I STORTEST!

Med NuPrime - startades av avhoppare
frdn NuForce - har vi kommit fram till de
riktiga tungviktarna och har talar vi om
separerad fullblods-hifi i minimal férpack-
ning och som stiller skyhoga krav pa kring-
utrustningen — inte minst hogtalarna — for
att verkligen komma till sin ratt.

Men hogtalarvalet star dig helt fritt for
slutsteget kan driva i princip allt du haktar
pa! Sa inte ett minisystem vilket som helst
alltsd, utan en forstirkarkombi i referens-
klass som trots priset kan utmana betydligt
dyrare doningar.

Visst, kontrolldelen DAC-9 har vare sig
Wi-Fi eller Bluetooth, men Bluetooth finns
som dongel och Wi-Fi som uppgradering. I

Hogklassig separation

NuPrime DAC-9/STA-9

Kompaktanlaggningar

gengild handlar det om en pdkostad ana-
logdel i ren klass A och en sofistikerad
D/A-omvandlare som kan handskas med
digitalformat upp till 32-bits/384 kilohertz,
men ocksd fyrdubbel DSD-signal (DSD256).

Det matchande klass D-slutsteget heter
STA-9 och ger 120 watt i stereo, men kan
enkelt monokopplas da det ger 320 watt.
Vi borjade som stereo, men efter att ha
hort systemet med dubbla, monokopplade
slutsteg fanns det liksom ingen dtervando!
Jisses vilken kraft! Har kan man san-
nerligen tala om att forstirkarna tar ett
stadigt grepp om hogtalarna och kramar ur
dem avgrundsbas man inte visste de hade!
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Dynamic Output Power
(Equivalent watts)
hms 60deg.cap 186 W
30 deg. cap 171 W
0 degrees 164 W
30 deg. ind 165 W
60 deg. ind 177 W
40Ohms 60deg.cap 327 W
30deg.cap 281 W
0 degrees 263 W
30 deg. ind 269 W
60 deg. ind 303 W
20hms 60deg.cap 232W
30deg.cap 306 W
0 degrees 313 W
30 deg. ind 290 W
60deg.ind  311W 60 (Cap) 4
1 Ohm 60 deg. cap 141 W Phase (Degrees)
30deg.cap 144 W
0 degrees 145 W
30 deg. ind 134 W
60 deg. ind 131 W

Voltage
(Volts)

— 50

Impedance (ohms)

Vi kunde inte halla oss fran att mata STA-9, som utlovar betydligt mer effekt &n nagon
av de andra i testet. NuPrime haller ocksa vad de lovar, gott och val, men bara 8 och 4
ohm, da kuben ligger gott och vl éver utlovade 120W i 8 ohm. Den lamnar ansténdiga

effekter @ven i 2 ohm och nara 150W i 1 ohms

last gar att leva med, fér det mesta, men

riktigt lagimpediva hégtalare ska man kanske halla sig borta fran. Gick inte att strom-

mata.
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En hogtalare som var gamla (nu utgingna)
stativreferens B&W PM1 lit plotsligt mus-
kulost och blixtrande explosivt da de sma
monoblocken kopplade greppet.

Sak samma med stora golvhogtalare och
det dr svart att fatta att snabbheten men
ocksd auktoriteten och den fysiska tyngden
i ljudet kommer frén si hir smd apparater.
Ja, spelstilen och det tydliga perspektivdju-
pet i stereobilden for snarare tankarna till
stora ror- eller klass A-forstarkare.

Med andra ord en verkligt prisvird liten
kronjuvel med ljud och digitalteknik i refe-
rensklass. Finns ocksd som integrerade
100-wattaren IDA-8 for 10.000 kronor.
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NuPrime DAC-9

Pris 7.500 kr

Funktion Forsteg/DAC

Digital in AES-EBU, koax, USB, Toslink (Wi-Fi/
BT tillbehor)

Digital ut Toslink

Analog in Linje

Analog ut RCA/XLR

Hérlursuttag Nej

Hoégtalare Nej

NuPrime STA-9

Pris 6.500 kr/styck

Funktion Stereo/monoslutsteg
Effekt 2x120W/8 ohm,1x290W/8 ohm
Analog in RCA/XLR

Inimpedans 47 kOhm

Info www.mycaudio.com




